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Kleinkombination
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A=Schliesser
Arbeitskontakt
polaritätsfrei
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2 ColourSwitch / Farbtemperatur
kurz:  -
lang: Farbe stufenlos 

1 SwitchDimm
kurz: EIN / AUS

lang: Helligkeit stufenlos

DA/L DA/N

Steuerleitung DA/N            

Steuerleitung DA/LSteuerleitung LA

Steuerleitung LA

L N PE

L
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220–240V 
0/50Hz
13A

E15

PE (Schutzleiter) Erde

N hellblau (Neutralleiter) Nullleiter

Verkabelung 
Gebäudeinstallation
bauseits   

Verkabelung talsee         

Anschlussschema Betriebsgeräte 

L braun (Polleiter) Phase nicht geschaltet (Steckdose)

L schwarz (Polleiter) Phase geschaltet (Beleuchtung)

E15
Bei dieser Steuerung werden beide 
Taster mit Steuerstrom vom talsee Möbel 
versorgt. 
Zusätzliche Steuerung und Anpassungen
der Parameter via App.

Steuerleitungsanschluss:
vorbereitet für weiteres talsee Produkt.
Setzt ein bauseitiges verlegtes Leerrohr mit fünf 
eingezogenen Drähten zwischen den zu
verbindenden Produkten voraus. 
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Elektrische Anschlüsse müssen von einer Elektrofachkraft 
normgerecht, nach nationalen sowie internationalen

Bestimmungen und Normen (NIN2020.7.01, EN60529, 
EN60598-1) vorgenommen werden.


